Bogate znacajke

kao Sto su Wi-Fi,
AirPrint / Google
Cloud Print i skeniranje
¢ine ovaj uredaj
idealnim laserskim

visSenamjenskim
uredajem.

I-SENSYS
MF6180dw —

you can

Osmisljen je za povoljan crno-bijeli ispis u umrezenim tvrtkama

s vise korisnika.

Ucinite crno-bijeli ispis jednostavnim i prakticnim pomocu ovog
pisaca 4-u-1 s podrskom za Wi-Fi i informaticki oblak. Brz, energetski
ucCinkovit rad i brzina ispisa od 33 ppm Stede vrijeme | novac.

Klju¢ne znacajke

e RjeSenja tvrtke Canon za mobilne uredaje omogucavaju vam ispis s niza uredaja
i skeniranje na njih

e Podrska za Apple AirPrint i Google Cloud Print pruZa jednostavan beZzi¢ni ispis

e Stedite novac uz energetski ucinkovitu tipicnu potro3nju energije od
1,3 kWh tjedno

o Stedite vrijeme i papir uz brzinu ispisa od 33 ppm i automatsko obostrano
ispisivanje

e PoboljSajte radne procese izravnim skeniranjem u e-postu, mreznu mapu ili
USB uredaj koristeci funkciju SEND

e PoboljSajte korisnicki dozivljaj uz prakticne tipke za brzi odabir, LCD zaslon
s 5 redaka i udaljeno korisnicko sucelje koje vam omogucava upravljanje
pisaCem preko mreze

e Sigurno ispisujte povjerljive dokumente koristeci znacajku Secure Print koja
Stiti zadatke ispisa pristupnim zaporkama
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ISPISIVANJE KOPIRANJE FAKSIRANJE SKENIRANJE

Sadrzaj pakiranja

Uredaj, patrona s tonerom 719, kabel
napajanja, vodic za brzo podesavanje,
korisnicki softver i CD diskovi s
priru¢nicima

Dimenzije (5 x D x V)
390x 473 x 431 mm

Podrzani OS

Windows 8 / 7 / Vista / XP / Server
2012 / Server 2008 R2 / Server 2003 /
Server 2008

Mac OS X verzija 10.5.8 ili novija
Linux

Canon




I-SENSYS

MF6180dw

Tehnicki podaci

Plosni skener i DADF
Visenamjenski odlagac za 50 listova
Odlagac za 250 listova

Patrona s tonerom 719:
Opcionalna Patrona s tonerom 719H

PISAC

Brzina ispisa

Metoda ispisa

Kvaliteta ispisa
Razlucivost ispisa
Vrijeme do prvog ispisa
Obostrani ispis

Jezici pisaca

Fontovi

Margine ispisa

Nacin rada za ustedu tonera
Ispis s memorijskih medija

Do 33 ppm (A4)

Crno-bijeli laserski ispis

Do 1200 x 600 dpi s funkcijom za automatsko poboljsanje slike
600 x 600 dpi

6 sekundi

Automatski

UFRII-LT, PCL5e, PCLG6, PostScript Level-3 emulacija
45 skalabilnih (PCL i PostScript)

5 mm - vrh, dno, lijevo i desno

(Omotnice: 10 mm - vrh, dno, lijevo i desno)

Da

PodrZani memorijski mediji

USB memorija

PodrZane vrste datoteka: JPEG, TIFF

KOPIRNI UREDA)

Brzina kopiranja

Vrijeme do prve kopije (FCOT)
Razlucivost kopiranja

Nacini kopiranja

Obostrano kopiranje

Do 33 cpm (A4)

8 sekundi

Do 600 x 600 dpi

Tekst, tekst/fotografije, tekst/fotografije (kvalitetno), fotografije
Obostrano na obostrano (automatski)

Posluzitelj za
skeniranje u datoteku
Skeniranje u e-postu
Tipka za skeniranje

u USB memoriju

Visestruke kopije Do 99 kopija
Smanjenje/povecanje 25 - 400% u povecanjima od 1 %
Nacin rada za ustedu tonera Da
Druge znacajke Brisanje okvira, razvrstavanje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje osobnih
iskaznica
FUNKCIJE SEND

SMB: JEPG, TIFF, PDF, Compact PDF
SMTP, POP3: JEPG, TIFF, PDF, Compact PDF

JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF

SKENER
Tip
Razlucivost skeniranja

Dubina skeniranja u boji
Sivi tonovi
Kompatibilnost

Maks. Sirina skena

U boji

Opticka: Do 600 x 600 dpi
Poja¢ana: do 9600 x 9600 dpi
24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)
256 razina

TWAIN, WIA

216 mm

FAKS UREDAJ
Brzina modema
Nacini primanja

Razlucivost faksiranja

Memorija za faksiranje
Tipke za brzo biranje
Grupno biranje/odredista
Sekvencijsko razasiljanje
Sigurnosno kopiranje
Obostrano faksiranje
Druge znacajke

Super G3 33,6 kbps (do 3 sekunde/str.1")

Samo faksiranje, automatsko prebacivanje izmedu faksa/telefona,
primanje poziva, runo

Standardna: 200 x 100 dpi

Fina: 200 x 200 dpi

Foto: 200 x 200 dpi

Superfina: 200 x 400 dpi

Ultra fina 400 x 400 dpi

Do 512 stranica

Maks. 200 (ukljucujucii 19 brzinskih tipaka)

Maks. 199 brojeva / Maks. 199 odredista

Maks. 210 lokacija

1 sat

Da (slanje i primanje)

Prosljedivanje faksova, dvojni pristup, daljinsko primanje, faksiranje
s racunala (samo slanje), DRPD, ECM, automatsko ponovno biranje,
izvjedce o rezultatu slanja, izvjeS¢e o rezultatu primanja, izvjece o
upravljanju komunikacijom

RUKOVANJE MEDIJIMA
Tip skenera
Ulaz papira (standardni)

Ulaz za papir (opcija)
Izlaz papira
Tipovi medija

Formati medija

Gramature medija

Plo3ni skener i automatski dupleks ulaga¢ dokumenata (DADF)
Kaseta za 250 listova

ViSenamjenski odlagac za 50 listova

DADF za 50 listova

Kaseta za 500 listova

150 listova

Obicni papir, reciklirani papir, teski papir, prozirnice, naljepnice,
omotnice, bond papir, dopisnice, indeksne kartice

Kasetna ladica i opcionalna kasetna ladica:

Ak, AS, BS, Legal, Letter, Executive

Visenamjenski odlagac:

A4, A5, BS, Legal, Letter, Executive, STMT, dopisnice, indeksne kartice,
omotnice (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), vlastiti formati:

sirina 76 do 216 mm; duljina 127 do 356 mm

DADF:

Jednostrano skeniranje: A4, A5, Legal, Letter, STMT, BS, B6,
vlastiti formati

(SxD): maks. 215,9 mm x 355,6 mm, min. 128 x 139,7 mm
Obostrano skeniranje: A4, A5, Legal, Letter, BS, B6

Kaseta i opcionalna kaseta: 60 do 128 g/m?2

Visenamjenski odlagac: 60 do 163 g/m?2

DADF: Jednostrano skeniranje 50 - 105 g/m2,

Obostrano skeniranje: 64 - 105 g/m?2

Canon

PRIKLJUCNICE | SOFTVER
Tip sucelja
Kompatibilni operativni sustavi

MreZni protokol

Upravljanje softverom
i pisacem

Ispis s mobilnih uredaja

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, beZicna veza 802.11b/g/n
Windows 8 / 7 / Vista / XP / Server 20121/ Server 2008 R2'! / Server
2003 / Server 2008

Mac OS X verzija 10.5.8 ili novija

Linux®®

Ispisivanje:

LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPvG)

Skeniranje:

Email, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6)

TCP/IP aplikacijske usluge:

Bonjour (MDNS), HTTP, HTTPS, POP3 (provjera identiteta za SMTP),
SMTP (IPv4, IPV6), DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, Auto IP, WINS
(IPv4), DHCPVG (IPv6)

Upravljanje:

SNMPVT, SNMPv3 (IPv4, IPVG)

Zastita:

IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC

Presto! Page Manager, MF Toolbox, Remote User Interface (udaljeno
korisnicko sucelje = RUI), upravljanje ID-brojem odjela

Google Cloud Print

Apple AirPRINT

Aplikacija Canon Mobile Printing (i0S/Android)

Aplikacija Canon Mobile Scanning For Business (i0S/Android™!)

OPCE ZNACAJKE
Radni ciklus

Vrijeme zagrijavanja
Memorija

Upravljacka ploca
Dimenzije s odlagacima
SxDxV)

Prostor za postavljanje
SxDxV)

Masa

Radno okruZenje

Izvor napajanja
Potro3nja energije

Razine buke

Maks. 50 000 stranica mjesecno

Pribl. 11 sekundi ili manje nakon ukljucivanja
256 MB (dijeljeno)

crno-bijeli LCD s 5 redaka

390x 473 x 431 mm

590 x 1279 x 933 mm (uz postavljenu opcionalnu kasetu)
Pribl. 19,1 kg

Temperatura: 10 do 30 °C

VlaZnost 20 do 80 % (bez kondenzacije)
220-240V (10%), 50 / 60 Hz (+2 Hz)
Maksimalno: pribl. 1200 W

Tijekom rada: 550 W

Pripravno stanje: pribl. 9 W

Stanje mirovanja: pribl. 2,2 Wt

Tipi¢na potro3nja energije (TEC): 1,3 kWh tjedno
Snaga zvuka®

Tijekom rada: 6,8 dB (A) ili manje

Pripravno stanje: necujno

Tlak zvuka®

Tijekom rada: 53 dB(A) ili manje

Pripravno stanje: necujno

POTROSNI MATERIJAL
Spremnici

DODATNA / OPCIONALNA
OPREMA
Stavke

Patrona s tonerom 719 (2100 stranica'™)
Patrona s tonerom 719 H (6400 stranica™)

ULAGAC PAPIRA PF-44 (ulagac papira s kasetom za 500 listova)
TELEFONSKI KOMPLET 6 S DUGIM KEBELOM (telefonska slusalica)

1 Mrezno skeniranje nije podrzano

“'Dostupno od lipnja 2014.

™ Prema ISO/IEC19752

Standardna odricanja od odgovornosti. Svi tehnicki podaci podlozni su promjenama bez najave.
[ Temelji se na standardnoj tablici ITU-T br. 1

BIDistribucija putem interneta Samo podr3ka za ispisivanje
51U bezicnom nacinu rada potrosnja energije iznosit ce 3 W

1 Mjereno prema standardu ISO7779. Prikazuje se sukladno standardu 1SO 9296. "Necujno” znaci da je razina zvu¢nog
tlaka kraj uredaja manja od vrijednosti apsolutnog kriterija za pozadinsku buku sukladno standardu 1SO7779
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